
 

Conditionnements 
1 x 25 kg 

1 x 6 kg

Caractéristiques 
Aspect : poudre grise 
Odeur : na 
pH : 7,4 

Conformité 
Norme : AFNOR NF X 42-040 
Directive : 2000/54/CEE

Dosages 
Entretien 

SANI'BIO AQUA  Plan d’eau 

200 à 400 g  Ha3 /pour 10 m3 

Action choc 

Plan d’eau 

400 à 600 g  Ha3 / pour 10 m3

FICHE TECHNIQUE 

1 14 

pH 

7,4 

SANI'BIO AQUA 
Bio-traitement des plans d’eau 

Avantages 

 Biotechnologie unique

 Dégrade les boues et les graisses

 Elimine les mauvaises odeurs de fermentation

 Elimine les insectes types moustiques

 Favorise l’éclaircissement progressif de l’eau

 Favorise l’équilibre du milieu aquatique

 Sécuritaire pour les utilisateurs et équipements

 Entièrement naturel et biodégradable

 pH neutre

Biotechnologie

L’équilibre biologique des plans d’eau 
est souvent rompu. L’eau est trouble 
et verte, avec la formation de 
mauvaises odeurs. SANI'BIO AQUA 
rééquilibre le milieu aquatique par un 
apport en micro-organismes et d’oligo-
éléments spécifiques. 

Grâce à son support d’origine marine 
SANI'BIO AQUA éclaircit l’eau et 
élimine les mauvaises odeurs. Le 
support participe à la sédimentation 
et sert de fixateur aux bactéries. 
Les enzymes dégradent les matières 
organiques présentes dans la vase. 

Conseils d’utilisation

 Eviter l’application par jour de grand vent 

 Utilisation en poudre 
 Epandre SANI'BIO AQUA en surface avec un épandeur ou manuellement

 Utilisation en dilution (10% dans l’eau) 
 Brasser la solution en permanence et diffuser en utilisant un pulvérisateur

Applications 

 Plans d’eau et bassins 
 Etangs, canaux 
 Lacs, mares 
 Golf 
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www.assainissement-scarponais.com 

SANI'BIO AQUA 

ASSAINISSEMENT SCARPONAIS
4 rue Pol Glandie
54380 DIEULOUARD

Tél : 03 83 23 78 22
Fax : 03 83 23 73 83 
www.assainissement-scarponais.com

http://www.eurobio-sa.com/



