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Conditionnements 
Unité : 700 grammes 
6 x 700 gr 

Caractéristiques 
Aspect : chaussette 
Couleur : grise 
Odeur : aucune 
pH : 7,3 

Norme : AFNOR NF X 42-040 
Directive : 2000/54/CEE

Dosages 
Entretien = mois 

fréquence 

1 unité  mois 

Dilution action choc 

fréquence 

2 unités  mois 

Applications 

 Bacs à graisses 
 Séparateurs 
 Canalisations, réseaux 
 Puisards 

SANI'BIO BAG SOCK 
Traitement pré-dosé pour petit bac à graisses et poste de relevage

1 14 

pH 

7,3 

Avantages 

 Contient des MOA (Micro-Organismes Actifs)

 graisses 

les 

 à graisses 

 Entièrement naturel et biodégradable

 Sécuritaire pour les utilisateurs et équipements

 Sans vapeur nocive et non corrosif

 pH neutre

 Produit pré-dosé sans matériel

 Dégrade et liquéfie les accumulations de

 Traite le bac à graisses et les canalisations ava

 Elimine les mauvaises odeurs

 Optimise l’exploitation du bac

Biotechnologie

Spécialement conçu pour les petits 
bacs à graisses, SANI'BIO BAG SOCK 
est un produit formulé pour traiter les 
accumulations graisseuses et autres 
résidus organiques dans les bacs à 
graisses et postes de relevage. 

SANI'BIO BAG SOCK contient des 
MOA  spécialement entrainés pour 
dégrader la graisses d’origines 
végétales ou animales. 

SANI'BIO BAG SOCK contrôle 
les odeurs et permet d’espacer les 
vidanges

Conseils d’utilisation 

 Disposer SANI'BIO BAG SOCK dans le bac
- SANI'BIO BAG SOCK doit être en contact avec la surface
- SANI'BIO BAG SOCK doit être attaché le plus en amont possible

Fixer SANI'BIO BAG SOCK à l’aide de la chainette fournie

Remplacer tous les mois voir toutes les deux semaines 

SANI'BIO BAG SOCK

SANI'BIO BAG SOCK

ASSAINISSEMENT SCARPONAIS
4 rue Pol Glandie
54380 DIEULOUARD

Tél : 03 83 23 78 22
Fax : 03 83 23 73 83 
www.assainissement-scarponais.com
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