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Conditionnements 
12 x 1 L pour 1 an 

Caractéristiques 
Aspect : liquide 
Couleur : jaune, bleu, vert 
Odeur : frais ou citronné 
pH : 7 

Norme : AFNOR NF X 42-040 
Directive : 2000/54/CEE

Dosages
Entretien = semaine 

SANI'BIO BAG  
250 ml par semaine 

Applications 

 Bacs à graisses 
 Séparateurs 
 Canalisations, réseaux 
 Puisards 

SANI'BIO BAG 
Bio-traitement pour bacs à graisses 
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Avantages 

 Contient des MOA (Micro-Organismes Actifs)

ns 

vaises odeurs 

turel et biodégradable 

 Sans vapeur nocive

 Sécuritaire pour les utilisateurs

 Non corrosif et  et sécuritaire pour les équipements

 pH neutre

 Dégrade les accumulations de graisses

 tioTraite le bac à graisses et les canalisa

 Elimine complètement les mau

 Optimise l’exploitation du bac à graisses

 Entièrement na

Biotechnologie

SANI'BIO BAG est une formule 
ultra-concentrée, qui biodégrade 
efficacement les accumulations 
graisseuses et autres résidus 
organiques dans les bacs à graisses, 
séparateurs et les réseaux. 

SANI'BIO BAG contrôle les odeurs 
et permet d’espacer les vidanges 

Conseils d’utilisation  

Verser 250ml/semaine dans les siphons

Produits Complémentaires 

Pour que l’hygiène soit efficace et durable, utiliser les produits ECO‐PERFORMANT®: 

‐ SANI'BIO NUTRI active efficacement les processus biologiques de dégradation des matières organiques  
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