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Conditionnements 
6 x 1 kilo 
4 x 5 kilos 
1 x 25 kilos 

Caractéristiques 
Aspect : poudre grise 
Odeur : na 
pH : 7,3 

Norme : AFNOR NF X 42-040 
Directive : 2000/54/CEE

Dosages 

Entretien =1 ans 

SANI'BIO CONDUIT
1 dose de 20 gr par logement 

ou 
6 gr par point d’eau 

(WC, évier, douche, lavabo) 

+ 

SANI'BIO NUTRI 
50 gr par logement 

Action choc 

SANI'BIO CONDUIT
1 dose ou 20 gr par logement 

Applications 

 Canalisations centrales 
 Colonnes d’évacuation 
 Drains, Egouts 

SANI'BIO CONDUIT 
Traitement biologique des colonnes EU/EV 
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Avantages 

 Biotechnologie unique

 Cure et élimine les accumulations de graisses

e bouchons 

 mauvaises odeurs 

 Non irritant et non corrosif

 Sécuritaire pour les usagers et les équipements

 Entièrement naturel et biodégradable

 pH neutre

 n dPrévient contre la formatio

 Assure le bon écoulement des canalisations

 Elimine les

Description 

SANI'BIO CONDUIT est une solution 
unique permettant un 
curage biologique des colonnes 
EU/EV, verticales et horizontales. 

Grâce à des micro-organismes 
sélectionnés, SANI'BIO CONDUIT 
traite durablement l’engorgement des 
canalisations et élimine efficacement 
les mauvaises odeurs. 

SANI'BIO CONDUIT prévient 
contre la formation des bouchons. 

Conseils d’utilisation 

 Diluer la dose dans l’eau (de préférence tiède), 1 litre par appartement 

 Traitement curatif et préventif des colonnes 
appliquer la solution à chaque point d’eau (WC, évier, douche, lavabo)

 En complément : utiliser SANI'BIO NUTRI, activateur ultra-efficace (voir fiche produit)

Produits Complémentaires 

Pour que l’hygiène devienne durable, utiliser les produits amis de ECO‐PERFORMANT : 

‐ SANI'BIO NUTRI  active efficacement les processus biologiques de dégradation des matières organiques 
-  SANI'BIO ODOR traite efficacement les odeurs  
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