
 

Conditionnements 
4 x 5 litres 
1 x 25 litres 
1 x 200 litres 
1 x 1000 litres 

Caractéristiques 
Aspect : Liquide 
Odeur : na 
pH : 2,4 

Norme : AFNOR NF X 42-040 
Directive : 2000/54/CEE

Dosages 

SANI'BIO DETARTRE
100ml par logement 
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ASSAINISSEMENT SCARPONAIS
4 rue Pol Glandie
54380 DIEULOUARD

Tél : 03 83 23 78 22
Fax : 03 83 23 73 83 
www.assainissement-scarponais.com

www.assainissement-scarponais.com 

Applications 

Canalisations centrales 
et colonnes d'évacuations 
Urinoirs                    
Drains, Egouts 

Avantages 

 Biotechnologie unique

 Assure un traitement des canalisations

 Micro-organismes résistants aux conditions acides

 Cure le colmatage des canalisations

 Dégage un parfum frais

 Prévient contre la formation de bouchons

 Assure le bon écoulement des canalisations

 Sécuritaire pour les usagers et les équipements

 Entièrement naturel et biodégradable

Biotechnologie

SANI'BIO DETARTRE est une 
solution unique permettant un 
traitement d’appoint choc pour un 
engorgement extrême des colonnes, 
verticales et horizontales des 
EU/EV/EP. 

Grâce à un complexe de micro-
organismes d’enzymes et d’acide 
organique, SANI'BIO DETARTRE 
traite durablement l’engorgement 
provoqué par la calcite et le tartre 
urique. 

Conseils d’utilisation 

 Dans les EU/EV appliquer SANI'BIO DETARTRE aux points d’eau

100ml par logement à répartir dans les points d’eau

Pour toute utilisation spécifique merci de nous contacter directement 
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SANI'BIO DETARTRE 
Détartrage biologique liquide des colonnes très engorgées

et des URINOIRS 
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