
 

Conditionnements 
6 x 1 Kg 
4 x 5 Kg 
1 x 25 Kg 

Caractéristiques 
Aspect : poudre grise 
Odeur : aucune 
pH : 7,3 

Norme : AFNOR NF X 42-040 
Directive : 2000/54/CEE

Dosages 

Micro-Stations 

Traitement Micro‐Stations 

500gr / 1m3 

Complément pour 

Bacs à graisses 

Traitement des Bacs 

500 gr / 1m3 

Canalisations 

Privatif 

50 à 
100gr. 

1L / logement 
(wc, évier, lavabo, 

douche) 

Event 

1Kg  Par colonne 

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Applications 

 Micro-Stations 
 Fosses septiques 
 Bacs à graisses 
 Postes de relevage 
 Canalisations centrales 
 Colonnes d’évacuation 
 Drains, Egouts 

Avantages 

 Active et améliore les processus biologiques

 Favorise l’implantation des micro-organismes

 Multi-usage : bacs à graisses et colonnes

 Elimine les mauvaises odeurs

 Non irritant et non corrosif

 Sécuritaire pour les usagers et les équipements

 Entièrement naturel et biodégradable

 pH neutre

Biotechnologie

SANI'BIO NUTRI prépare et facilite 
l’efficacité des traitements 
biologiques dépolluants des bacs à 
graisses, des fosses septiques, des 
colonnes et canalisations. 

Grâce à un mélange d’oligo-éléments 
et de sels minéraux, SANI'BIO NUTRI 
participe à éliminer les matières 
organiques et les mauvaises odeurs. 

Conseils d’utilisation 

Utiliser avant tout type de bio-traitement 

 Micro-Station : verser dans le WC ou directement dans la Micro-Station
 Bacs à graisses : verser dans le siphon ou directement dans le bac
 Canalisations : diluer selon le mode d’application

 par les appartements : appliquer aux points d’eau usée et vanne

 Action choc : doubler la dose en cas de fortes odeurs ou de fortes charges 

SANI'BIO NUTRI 
Activateur biologique ultra-efficace 
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