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Conditionnements 
12 x 1 L (vaporisateur) 
4 x 5 L 
1 x 30 L 
1 x 200 L 
1 x 1000 L 

Caractéristiques 
Aspect : liquide blanc 
Odeur : propre 
pH : 7,5 

Norme : AFNOR NF X 42-040 
Directive : 2000/54/CEE

Dosages 

Entretien 

3 à 5 vapo.  nettoyage 

Action choc 

SANI'BIO ODOR  fréquence 

3 à 5 vapo.  jour 

Quantité par jet : 5 à 10 ml 

Applications 

 Autour des sanitaires 
 Dans les siphons des 

WC, lavabos, bidets, 
douches, baignoires 

 

 Avantages 

 Biotechnologie unique

 Elimine les mauvaises odeurs

 Dégage un parfum frais

 Non corrosif

 Ne nécessite aucun rinçage

 Sécuritaire pour les utilisateurs et équipements

 Entièrement naturel et biodégradable

 pH neutre

Biotechnologie

SANI'BIO ODOR élimine à la source 
les odeurs désagréables d’urée et de 
matières fécales. 

Grâce à des micro-organismes 
sélectionnés, SANI'BIO ODOR crée 
un biofilm actif et purifie l’air ambiant. 

SANI'BIO ODOR diffuse un parfum 
de propre dans les sanitaires 

Conseils d’utilisation 

 Après chaque nettoyage pulvériser SANI'BIO ODOR au sol, sur les murs, dans les siphons

 Laisser agir 

 Ne nécessite aucun rinçage 
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