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Biotechnologie 

Conditionnements 
6 x 1 L 
1 x 25 L 

Caractéristiques 
Aspect : terre 
Odeur : na 
pH : 7 
densité : 0.2 ± 0.50 

Conformité 
Norme AFNOR NFX 42-040 

Dosages 

Nous contacter 

Applications 

 Déshuileurs 
 Surfaces aqueuses 
 Sols, terres polluées 
 Pollution accidentelle 

SANI'BIO SH SORB 
Absorbant et bio-dégradant Hydrocarbures 

 

 Avantages 

 Biotechnologie unique

 Absorbe et dégrade hydrocarbures et dérivés

 Solution économique

 Revalorisation du déchet après biodégradation

 Sécuritaire pour les utilisateurs et équipements

 Protège l’environnement contre le re-largage

 Entièrement naturel et biodégradable

 pH neutre

Description 

SANI'BIO SH SORB absorbe les 
pollutions pétrochimiques pour 
dépolluer et nettoyer les sols, les 
terres, et les séparateurs souillés. 

Grâce à nos micro-organismes 
sélectionnés, SANI'BIO SH SORB 
biodégrade efficacement la pollution 
organique des hydrocarbures et autres 
dérivés. 

SANI'BIO SH SORB absorbe 
jusqu’à 8 fois son poids. 

Produits Complémentaires 

Pour que l’hygiène devienne durable, utiliser les produits amis de SANI'BIO SH SORB  : 
 ‐ SANI'BIO SH L traitement biologique ultra-efficace des séparateurs d’hydrocarbures et déshuileurs 

Conseils d’utilisation 

Traitement complémentaire des séparateurs d’hydrocarbures 

 épandre SANI'BIO SH SORB en surface et renouveler l’opération 1 fois /trimestre
 utiliser SANI'BIO SH L en complément (voir fiche technique)
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ASSAINISSEMENT SCARPONAIS
4 rue Pol Glandie
54380 DIEULOUARD

Tél : 03 83 23 78 22
Fax : 03 83 23 73 83 
www.assainissement-scarponais.com

www.assainissement-scarponais.com 




